
Das Denkmalschutzfenster
als Holzfenster mit 4 mm Falzluft

Holzprofil:
Holzart: Kiefer, dreischichtverleimt, 
zusätzlich finiert
Standard-Profilmaße:	
Rahmenstärke	 68mm
Rahmenbreite	 70mm; 
		  unten 75mm
Flügelbreite	 64mm 
(optional bis 58mm möglich)
Stulpbreite	 104mm (optional bis 
92mm möglich)

Oberfläche 3-fach Aufbau:
Imprägnierung im Flutverfahren mit 
farblosem Aqua Imprägniergrund, der 
aktiven Schutz gegen holzverfärbende 
und holzzerstörende Pilze bietet.
Grundierung mit Aqua Flut + Tauch-
grund mit aktivem Schutz gegen holz-
verfärbende Pilze (Flutverfahren)
Endbeschichtung mit Aqua Fensterdeck-
lack in einer Automaten-Spritzanlage 
mit elektrostatischer Aufladung (Nass-
filmschichtdicke 275-300 µm). 
Farbton: einfarbig nach Nestle Farbton-
karte lackiert. Geringe Farbunterschiede 
zu unseren Farbmustern sind bedingt 
durch Holzstruktur und Alter der Be-
schichtung möglich.

Beschlag:
Maco Multi Matic im Silber-Look
Beschlagteile überwiegend  
formschlüssig verbunden
i. S. Pilzzapfen
Fenstergriff in Farbe „Alu Natur“

Rahmensystem (optional):
Variante 1:  
unten mit Regenschiene (EV1)
Variante 2:  
ohne Regenschiene und  
ohne Wetterschenkel
Variante 3:  
ohne Regenschiene und  
mit Wetterschenkel
Variante 4:  
ohne Regenschiene, mit Wetterschenkel 
und abgeshrägtem Rahmen

Flügelabdeckung: ohne

Sprossen (optional):
Variante 1: 
aufgeklebte Sprosse ab 28mm - 50mm 
mit warmer Innenrandsprosse
Variante 2: 
glasteilende Sprosse ab 58mm - 120mm

Verglasung:
Markenisolierglas nach EnEV
Aufbau: 4-16-4, Argonfüllung
Ug = 1,1 W/m²K incl. warmer Kante 
Farbe schwarz
Uw = 1,3 W/m²K (bezogen auf die Be-
rechnungsgröße 123*148 cm)
Schallschutzklasse II (32 dB)
Glasstärken 24 - 36 mm möglich 

Baden-Baden Uw1,3 W/m²K (2x Argon Ug 1,1)

weitere Fotos und Schnittzeichnungen 
siehe Rückseite



Von der ersten Beratung bis zum 
reibungslosen, termingerechten Einbau 
des Denkmalschutzfensters Baden-Ba-
den: das Schreiner- und Montage-Team 
von Willi Bruder überzeugt durch fach-
gerechten, passgenauen Einbau ebenso 
wie mit den Finish durch das objektge-
rechte Erneuern der Fensterbänke.

Weitere mögliche Profilschnitte machen 
deutlich, dass Willi Bruder für jeden 
Anspruch die richtige Lösung bietet.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Willi Bruder GmbH
Fensterbau Schreinerei
Mauerbergstr. 22
76534 Baden-Baden-Neuweier
Telefon (0 72 23) 54 53
Telefax (0 72 23) 6 08 81
E-Mail: info@fensterbau-bruder.de
Internet: www.fensterbau-bruder.de


